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L’M – LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

Si vous devez transporter efficacement des marchandises 
d’un endroit à un autre de votre entrepôt, rapidement et à 
moindre coût, la gamme L’M est faite pour vous !

La gamme très abordable de matériels de magasinage L’M 
a été développée pour offrir des solutions de manutention 
fiables et rentables. Idéale pour toute application 
occasionnelle et de faible intensité, elle répond aux 
besoins d’utilisateurs à la recherche de fonctionnalités 
pratiques.

L’M : SIMPLE À UTILISER, FACILE À ENTRETENIR 
ET ABORDABLE

Disponibles exclusivement chez votre concessionnaire 
agréé des chariots élévateurs de MLE, les produits L’M 
bénéficient de l’expérience, de l’expertise et d’un support 
technique reconnu au niveau mondial. 

Cela signifie une maintenance et des réparations rapides, 
un approvisionnement complet en pièces de rechange et 
différentes solutions de location et de financement.

Savoir que vous êtes soutenus, chaque fois que vous 
en avez besoin, apporte indéniablement une tranquillité 
d’esprit.

Déjà disponible dans plus de 60 pays en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique grâce à plus de 150 points de 
vente et de service, la gamme de matériels de magasinage 
L’M est idéale pour les opérations légères, car elle offre 
une approche simple et rationnelle à la manutention des 
marchandises.

Les matériels de magasinage L’M sont utilisés pour 
répondre aux besoins de manutention dans de nombreux 
secteurs d’activités différents, notamment l’agriculture, la 
logistique, le commerce de gros et de détail, l’automobile, 
le BTP, l’ingénierie et la fabrication, l’alimentation ou encore 
les produits forestiers, secteurs qui sont l’« épine dorsale » 
de l’économie de nombreux pays.

TRACTEUR ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR PORTÉ ASSIS PAGES 22 À 23



TRANSPALETTE ÉLECTRO-MANUEL À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT,  
LITHIUM-ION 24V
M15LE 
1,5 tonne

DES PERFORMANCES 
ÉLEVÉES À UN PRIX 
ABORDABLE

Notre transpalette électro-manuel M15LE offre les performances d’un 
transpalette électrique classique dans un format robuste à un prix abordable. 
C’est la version supérieure idéale d’un transpalette manuel traditionnel, 
avec laquelle il n’est plus nécessaire de pousser et tirer manuellement. 
Efficace et productif, il sera à vos côtés pendant de nombreuses années. 

Le M15LE est parfaitement adapté aux applications de manutention 
légères, notamment celles du commerce de détail : petits 
supermarchés, pharmacies, centres de santé, et bien d’autres encore. 

Le moteur et la roue motrice ont été intégrés dans le châssis robuste et 
éprouvé d’un transpalette manuel. Pratique et facile à utiliser, il est construit 
pour durer. La batterie lithium-ion se remplace facilement, mais les 
opérateurs peuvent aussi la charger « dès que l’opportunité se présente ». 
Ils peuvent ainsi recharger n’importe où et n’importe quand sans avoir à 
retirer la batterie.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

	• 	Capacité de charge : 1 500 kg

	• 	Commandes facilement accessibles 
pour une manipulation aisée

	• 	Contacteur à clé et bouton d’arrêt 
d’urgence

	• 	Châssis robuste et éprouvé d’un 
transpalette manuel

	• 	Disponible avec des galets porteurs 
simples ou doubles

	• 	Alimenté par une batterie Lithium-ion de 
24V, 20 Ah

	• 	Charge possible de la batterie à 
l’intérieur ou à l’extérieur du M15LE

	• Moteur monté horizontalement pour 
faciliter l’entretien

i-ion
STANDARD



5

L’M L’M L’M L’M L’M L’M L’M
M15LEWPTP M15LEIPTP M15LEMPTP M15LEHPTP M15LEKPTP M15LEJPTP M15LEMPSP
550 X 1000 685 X 1000 550 X 1150 685 X 1150 550 X 1220 685 X 1220 550 X 1150

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
600 600 600 600 600 600 600
801 801 951 951 1021 1021 951
1086 1086 1236 1236 1306 1306 1236

109 111 111 113 112 114 110
405/1024 406/1205 407/1204 408/1205 408/1204 410/1204 407/1203

80/29 81/30 82/29 83/30 83/29 85/29 82/28

P P P P P P P
210 210 210 210 210 210 210
80 80 80 80 80 80 80

1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/2

110 110 110 110 110 110 110
80 80 80 80 80 80 80

635/1200 635/1200 635/1200 635/1200 635/1200 635/1200 635/1200
1430 1430 1580 1580 1650 1650 1580
430 430 430 430 430 430 430
550 685 550 685 550 685 550

53/160/1000 53/160/1000 53/160/1150 53/160/1150 53/160/1220 53/160/1220 53/160/1150
550 685 550 685 550 685 550
27 27 27 27 27 27 27

2062 2062 2180 2180 2250 2250 2180
1995 1995 2050 2050 2085 2085 2050
1230 1230 1380 13880 1450 1450 1380

4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5
16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20

5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

24/20 24/20 24/20 24/20 24/20 24/20 24/20
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

70 70 70 70 70 70 70

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.5
4.9
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33
4.34
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5

8.4

l1

h1
3

b1
/b
2

Wa

TRANSPALETTE ÉLECTRO-MANUEL À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT,  
LI-ION 24V  
M15LE 1,5 tonne

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

Q	 (kg)
c	 (mm)
x	 (mm)
Y	 (mm)

	 kg
	 kg
	 kg

	 (mm)
	 (mm)

h3	 (mm)
h13	 (mm)
h14	 (mm)
l1	 (mm)
l2	 (mm)
b1	 (mm)
s/e/l	 (mm)
b5	 (mm)
m2	 (mm)
Ast	 (mm)
Ast	 (mm)
Wa	 (mm)

	 km/h
	 m/s
	 m/s
	 %

	 kW
	 kW
	 V/Ah
	 kg

	 dB(A)

Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant 

Source d’alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur, mât déployé
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Longueur hors tout
Longueur jusqu’à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l’empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d’abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
Frein de service
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d’entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d’application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d’oreille de l’opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ 

Batterie
Accompagnant

Électrique

Batterie
Accompagnant

Électrique

Batterie
Accompagnant

Électrique

Batterie
Accompagnant

Électrique

Batterie
Accompagnant

Électrique

Batterie
Accompagnant

Électrique

Batterie
Accompagnant

Électrique



SIMPLE MAIS EFFICACE...  
UN GRAND POLYVALENT

Le transpalette électro-manuel à conducteur accompagnant MPBL manutentionne les charges de manière pratique et efficace. 
Il lève et déplace les marchandises en s’appuyant sur la source d’énergie d’une batterie lithium-ion de 48V, ce qui le rend idéal pour les 
trajets sur courte et moyenne distances. 
Grâce à une ingénierie intelligente, le MPBL est une solution conviviale et polyvalente qui répond à toutes les applications de proximité.

Sa conception compacte, son poids réduit et son rayon de braquage 
court rendent les MPBL parfaits pour les endroits exigus tels que 
les commerces de détail, les remorques, les conteneurs et les  
petits entrepôts. 

Les transpalettes électriques à conducteur accompagnant de la gamme MPBL se 
caractérisent par des fonctions de levage et de conduite électriques et une fonction 
d’abaissement manuelle.

La batterie au lithium-ion haute capacité de 48 V, interchangeable et sans entretien, 
assure une autonomie de travail de six heures. Le chargeur externe, fourni d’origine, 
vous permet de charger une autre batterie en 3 heures seulement pendant que vous 
utilisez le transpalette.

CHÂSSIS ET CARROSSERIE  

	• Construction robuste de haute qualité pour une utilisation stable et 
durable.

	• La structure compacte, légère et performante du châssis garantit 
une maniabilité exceptionnelle dans les endroits exigus. 

TRACTION

	• Le moteur intégré à la roue de traction et sans entretien est exempt de 
composants d’usure tels que les balais charbon ou les contacteurs, ce qui 
allonge la durée de vie et réduit les entretiens.

	• La conception brevetée du moteur intégré à la roue de traction et sans 
engrenage le rend silencieux.

FOURCHES  

	• Extrémités de fourches arrondies, galets porteurs doubles en 
polyuréthane et galets d’entrée en bout de fourche pour charger et 
décharger facilement les palettes.

	• Châssis et fourches renforcés pour une utilisation durable.   
 
 
 
 
 
 
 

FREINS  

	• Le système de freinage par régénération, avec frein (de stationnement) à 
disque électromagnétique améliore les performances de freinage et prolonge 
la durée de vie du disque de frein.

	• Le frein de stationnement s’active automatiquement sur les  
plans inclinés.

	• L’énergie cinétique du système de freinage par régénération charge  
la batterie. 

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET SYSTÈME DE COMMANDE

	• La batterie au lithium-ion haute capacité de 48 V/20 Ah offre plus 
d’autonomie et davantage de puisssance.

	• La batterie au lithium-ion sans fuite de gaz et d’acide de batterie 
dangereux ne nécessite aucun entretien.

	• Le chargeur en option 24V/220V externe permet de charger la batterie 
séparément à bord d’un camion.

	• Le chargeur externe permet de charger une autre batterie en seulement 
3 heures.

	• La batterie est interchangeable ce qui signifie qu’elle peut être utilisée 
sur deux modèles, indépendamment de la capacité de levage.

POSTE DE CONDUITE ET COMMANDES

	• Timon long avec tête de timon ergonomique.

	• Poignée large et confortable, commandes facilement accessibles 
minimisant la fatigue de l’opérateur.

	• Indicateur de l’état de charge de la batterie et horamètre.

	• Roues stabilisatrices renforcées pour un meilleur maintien en équilibre 
de la charge.  

AUTRES FONCTIONS

	• Entretien aisé ne nécessitant aucun équipement manuel mais seulement 
un ordinateur portable, un logiciel et un câble.

	• Roue directrice et galets porteurs en polyuréthane pour un 
fonctionnement silencieux, sans à-coup et une meilleure adhérence.

	• La capacité de levage de 1,5 tonne assure la compatibilité avec une large 
variété d’utilisations.

TRANSPALETTE ÉLECTRO-MANUEL À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT,  
LITHIUM-ION 48V
MPBL15E 
1,5 tonne

i-ion
STANDARD
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2 3 4

5 8

1

La batterie lithium-ion de 48V/20A se charge en seulement  
3 heures et garantie 6 heures de fonctionnement

La batterie lithium-ion haute capacité 48V/20Ah de la série MPBL ne 
nécessite aucun entretien, se retire et se remplace facilement pour une 
productivité maximale.

Le frein à disque et le moteur sont intégrés dans la roue de traction pour une 
meilleure protection

Mode de vitesse Tortue / Lent pour des manœuvres sûres et 
faciles lorsque le timon est en position verticale.
Rappel : la poignée ergonomique offre une maîtrise totale des 
fonctionnalités du transpalette, les mains de l’opérateur étant 
dans leur position naturelle. Avec le timon en position verticale, 
le transpalette peut être utilisé dans les espaces les plus 
restreints sans nuire à sa maniabilité. 

Structure de fourches renforcée avec extrémités arrondies pour faciliter l’entrée dans les palettes.

CARACTÉRISTIQUES 

# 1 Design très compact

# 2 Batterie à charge rapide

# 3 Tête de timon avec poignée ergonomique 

# 4 Batterie sans entretien

# 5 Galets d’entrée de palette en bout de fourches

# 6 Frein à disques doubles et moteur intégrés dans la roue de traction

# 7 Format de batterie universel

# 8 Indicateur de charge et horamètre digital  

6



1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

L’M L’M L’M L’M
MPBL15EWPTP MPBL15EIPTP MPBL15EMPTP MPBL15EMPSP

550 X 1000 680 X 1000 550 X 1150 550 X1150

1500 1500 1500 1500
600 600 600 600
802 802 952 952

1119 1119 1269 1269

130 132 131 133
560/1070 563/1069 563/1068 564/1069

97/33 100/32 99/32 101/32

P P P P 
210 210 210 210
80 80 80 80

1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/2

110 110 110 110
635/1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80 80
1473 1473 1623 1623
473 473 473 473
550 685 550 685

45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1150
550 685 550 685
35 35 35 35

2106 2106 2226 2226
2038 2038 2095 2095
1274 1274 1424 1424

4.8/5 4.8/5 4.8/5 4.8/5
30/35 30/35 30/35 30/35

5/20 5/20 5/20 5/20

0.8 0.8 0.8 0.8
0.65 0.65 0.65 0.65

48/20 48 / 20 48 / 20 48 / 20
8.5 8.5 8.5 8.5
0.15 0.15 0.15 0.15

70 70 70 70

TRANSPALETTE ÉLECTRO-MANUEL À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT, LITHIUM-ION 48V MPBL15E 1,5 tonne

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

Manual control Manual control Manual control Manual control

Q	 (kg)
c	 (mm)
x	 (mm)
y	 (mm)
	
	 kg
	 kg
	 kg
	
	
	 (mm)
	 (mm)
	
	
h3 	 (mm)
h14	 (mm)
h13	 (mm)
l1 	 (mm)
l2 	 (mm)
b1/b2 	(mm)
s / e / l 	(mm)
b5 	 (mm)
m2 	 (mm)
Ast3	 (mm)
Ast3 	 (mm)
Wa 	 (mm)
	
	 km / h
	 m / s
	 m / s
	 %
	
	 kW
	 kW
	 V / Ah
	 kg
	 kWh/h
	
	 dB (A)

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant

Source d’alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu’à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l’empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d’abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d’entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d’application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Consommation d’énergie conformément au cycle VDI 60
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d’oreille de l’opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ 

Batterie
Accompagnant

Batterie
Accompagnant

Batterie
Accompagnant

Batterie
Accompagnant

Ast3 = Wa + longueur de palette -x + 2*100
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1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

L’M L’M L’M
MPBL15EHPTP MPBL15EKPTP MPBL15EJPTP

685 X1150 550 X1220 680 X1220

1500 1500 1500
600 600 600
1022 1022 952
1339 1339 1269

133 135 130
564/1069 565/1070 561/1069
101/32 102/33 98/32

P P P 
210 210 210
80 80 80

1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4

110 110 110
635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80
1693 1693 1623
473 473 473
550 685 550

45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1150
550 685 550
35 35 35

2294 2294 2226
2132 2132 2095
1494 1494 1424

4.8/5 4.8/5 4.8/5
30/35 30/35 30/35

5/20 5/20 5/20

0.8 0.8 0.8
0.65 0.65 0.65

48 / 20 48 / 20 48 / 20
8.5 8.5 8.5
0.15 0.15 0.15

70 70 70

TRANSPALETTE ÉLECTRO-MANUEL À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT, LITHIUM-ION 48V MPBL15E 1,5 tonne

Manual control Manual control Manual control

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

Q	 (kg)
c	 (mm)
x	 (mm)
y	 (mm)
	
	 kg
	 kg
	 kg
	
	
	 (mm)
	 (mm)
	
	
h3 	 (mm)
h14	 (mm)
h13	 (mm)
l1 	 (mm)
l2 	 (mm)
b1/b2 	(mm)
s / e / l 	(mm)
b5 	 (mm)
m2 	 (mm)
Ast3	 (mm)
Ast3 	 (mm)
Wa 	 (mm)
	
	 km / h
	 m / s
	 m / s
	 %
	
	 kW
	 kW
	 V / Ah
	 kg
	 kWh/h
	
	 dB (A)

Batterie
Accompagnant

Batterie
Accompagnant

Batterie
Accompagnant

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

Ast3 = Wa + longueur de palette -x + 2*100

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant

Source d’alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu’à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l’empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale
Largeur d’allée (Ast3) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d’abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d’entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d’application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Consommation d’énergie conformément au cycle VDI 60
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d’oreille de l’opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ 



PETIT ET  
PUISSANT

Le transpalette électrique à conducteur accompagnant MPB15E convient pour les applications de 
manutention de matériaux en intérieur allant jusqu’à 1,5 tonne. 
Idéal pour les ateliers, la vente au détail, les supermarchés de petite taille et l’entreposage général 
de faible engagement, il constitue aussi la solution parfaite pour les applications dans les espaces 
exigus telles que les conteneurs ou les camions.

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À  
CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT
MPB15E 
1,5 tonne

RENDEMENT

Son utilisation sans effort et efficace associée à des commandes intuitives 
font du MPB15E un matériel souple et facile à utiliser.  

MANIABILITÉ

Conçu pour répondre aux besoins de l’opérateur, le MPB15E offre une 
maniabilité inégalée grâce à ses dimensions compactes et son rayon de 
braquage faible.  

PRODUCTIVITÉ 

Développé pour assurer une productivité maximale avec un 
coût d’entretien minimum, sa fabrication de haute qualité 
offre un châssis stable et robuste. Dédié aux parcours de moyenne 
distance le MPB15E ultra-souple offre un rendement optimisé.  

 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Performances et sécurité

	• Arrêt automatique en rampe (Frein de parc automatique). 

	• Démarrage par contacteur à clé. 

	• Poignée de timon ergonomique. 

	• Protection des pieds avec garde au sol de 35 mm seulement. 

	• Rayon de braquage faible. 

	• Construction stable et extrêmement compacte. 

	• Classification et protection IP, IP34 (usage intérieur).  

Fiabilité et facilité d’entretien

	• Le chargeur intégré est compatible avec n’importe quelle prise  
230 V. standard. 

	• Batteries gel de 50 Ah sans entretien. 

	• Capot avant monobloc pour un accès aisé à la batterie lors des 
interventions et entretiens. 

	• Variateur Curtis haute qualité. 

Rendement et ergonomie

	• Roues stabilisatrices pour une meilleure stabilité. 

	• Galets porteurs tandem. 

	• Commandes intégrées à la tête du timon avec positions ergonomiques. 

	• Témoin de l’état de charge de la batterie judicieusement positionné.
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Max.

Min.

x

c

l1

a/2

e
b5 b1

a/2

Wa
l6

Ast
l

y
l2 s

m
2

h1
3

h3

h1
4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.4
4.9
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33a
4.34a
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5

10.7.1

L’M
MPB15E

1500
600

955/1025
1287/1357

181

P
Ø195x70
Ø80/Ø74

Ø44
1X-2/2(4)

284
360/390/525

190/180
700/1250
1654/1724

504
685/562

53/160/1150(1220)
520/550/685

32/22
2260/2328
2128/2365
1454/1524

4.3/4.8
0.02/0.03

0.035/0.025
5/20

0.65
0.8

24/50
12

244X180X231

70

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant
Source d’alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Dimensions des roues pivotantes (diamètre x largeur)
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de l’entraînement 
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de la charge
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Longueur hors tout
Longueur jusqu’à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l’empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d’abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d’entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d’application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Dimension de la batterie (L x l x H)
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d’oreille de l’opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 conduite/levage/ralenti LpAZ 

Batterie
Accompagnant

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

Q	 (kg)
c	 (mm)
x	 (mm)
y	 (mm)
	
	 kg
	
	
	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
	
b10	 (mm)
b11 	 (mm)
	
h3 	 (mm)
h14	 (mm)
l1 	 (mm)
l2 	 (mm)
b1/b2 	(mm)
s / e / l 	(mm)
b5 	 (mm)
m2 	 (mm)
Ast	 (mm)
Ast	 (mm)
Wa 	 (mm)
	
	 km/h
	 m/s
	 m/s
	 %
	
	 kW
	 kW
	 V /Ah
	 kg
	 (mm)
	
	 dB(A)

Ast = Ast = Wa-x+l6+a
a = Distance de sécurité = 200 mm
l6 = Longueur de palette

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT  
MPB15E 1,5 tonne

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.



AC

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À 
CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT
MPB18E
1,8 tonne

Bien que le prix de nos matériels de magasinage L’M soit très abordable, cela ne 
signifie pas pour autant que vous deviez faire des compromis sur la qualité ou les 
performances. Robustes, ils sont conçus pour durer en offrant de nombreuses années 
de service avec un minimum d’entretien.

Simple d’utilisation, le timon ergonomique équipé de deux papillons convient aussi 
bien aux opérateurs droitiers que gauchers. Le MPB18E peut être utilisé le timon en 
position verticale. Cela contribue à en faire un assistant d’entrepôt idéal pour une 
large gamme d’applications légères et dans les espaces vraiment exigus.

AUCUN  
COMPROMIS  
SUR LA QUALITÉ

LEVIER DE  
FOURCHES FACILE À RÉGLER
Les fourches robustes, construites en acier épais, 
sont faciles à ajuster en hauteur grâce à des boulons 
aisément accessibles.

TRACTION  
OPTIMALE
Le système de suspension interne assure à la roue 
motrice une traction optimale quelles que soient les 
conditions d’utilisation.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

	• Capacité de charge : 1 800 kg

	• Moteur de traction AC à faible entretien

	• Batterie au plomb-ouvert de 160Ah

	• Indicateur de l’état de charge de la batterie 
et horamètre (BDI)

	• Extraction latérale de la batterie

	• Contrôleur Curtis

	• Poignée de timon Curtis ergonomique 
pour assurer un maximum de confort à 
l’opérateur

	• Chargeur externe

	• Conception compacte
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1.1 L’M
1.2 MPB18E
1.3
1.4
1.5 1800
1.6 600
1.8 934
1.9 1277

2.1 520
2.2 720/1600
2.3 420/100

3.1 PU/PU
3.2 250X70
3.3 Single = 82X98 (Tandem = 80x70)
3.4 114X60
3.5 1X+2/2 (4)
3.6 476
3.7 400/532

4.6 120
4.15 82
4.9 780/1230
4.19 1651 (1150)
4.20 500
4.21 682
4.22 54×150×1150 (1000/1220)
4.25 520(550/685)
4.32 28
4.33a 2237 (1150)
4.34a 2114 (1150)
4.35 1434 (1150)

5.1 6/6
5.2 0.06/0.11
5.3 0.12/0.13
5.8 8/20
5.10 ELECTRO MAGNETIC

6.1 1.2
6.2 1.2
6.4 24/160
6.5 170

645X148X560

10.7.1 70
10.7.3 < 2.5 

24/20

 

Q 	 (kg)
c	  (mm)
x 	 (mm)
y 	 (mm)

	 kg
	 kg
	 kg

 	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
b10 	 (mm)
b11 	 (mm)

h5         	 (mm)
h13       	 (mm)
h14       	 (mm)
l1           	 (mm)
l2           	 (mm)
b1    	 (mm)
s / e / l   	 (mm)
b5         	 (mm)
m2        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Wa        	 (mm)

	 km/h
               	 m/s
               	 m/s
                	 %
	

	 kW
	 kW
	 V /Ah
	 kg
         	 (mm)

	 dB(A)
	
	 V/Ah

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT MPB18E 1,8 tonne

Ast 	=		 Wa-x+l6+200
Ast 	=		 Largeur d’allée
Wa	 =	Rayon de braquage
a	 =	Distance de sécurité = 2 x 100 mm
R 	 = 	√(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6 = Longueur de palette (800 ou 1 000 mm)
b12	=	Largeur de palette (1 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant
Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Dimensions des roues pivotantes (diamètre x largeur)
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de l’entraînement 
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de la charge
DIMENSIONS
Levage initial
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
Frein de service
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Dimension de la batterie (L x l x H)
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d'oreille de l'opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 conduite/levage/ralenti LpAZ 
Tremblements des mains conformément à la norme EN 13 059:2002
Chargeur de batterie

Batterie
Accompagnant

Électrique

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications  
conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.



EPSAC

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À PLATE-FORME 
RABATTABLE ET DIRECTION ÉLECTRIQUE
MPB20(L)ER 
2,0 tonne

Rapide, simple et puissant, le transpalette 
électrique à plate-forme MPB20ER est 
fiable et facile à utiliser. Il répondra à 
tous vos besoins de transport horizontal 
de palettes pour une large gamme 
d’applications légères et moyennes. 
Le mode tortue fourni d’origine assure 
une grande maniabilité dans les zones 
exiguës. Il permet d’effectuer des 
opérations précises à vitesse lente avec 
le timon en position verticale.

La direction électrique EPS permet 
de manier le matériel avec précision 
et sans effort. Le système de 
contrôle « Corner Control » réduit 
automatiquement la vitesse dans les 
courbes pour un fonctionnement sûr  
et stable.

CONFORTABLE  
ET EFFICACE

SYSTÈME DE  
DIRECTION ROBUSTE
Un système de direction à entraînement direct 
utilisant des roues dentées plutôt qu’une courroie de 
transmission est la garantie d’un minimum d’entretien 
et d’un fonctionnement fiable. 

LEVIER DE  
FOURCHES FACILE À RÉGLER
Les fourches robustes, construites en acier épais, 
sont faciles à ajuster grâce à des boulons facilement 
accessibles. 

TRACTION  
OPTIMALE
Le système de suspension interne assure à la roue 
motrice une traction optimale quelles que soient les 
conditions d’utilisation.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

	• Capacité de charge : 2 000 kg

	• Direction électrique (EPS)

	• Moteur de traction AC sans entretien

	• Batterie au plomb ouvert de 210 Ah (batterie 
lithium-ion en option)

	• Indicateur de l’état de charge de la batterie 
et horamètre (BDI)

	• Contrôleur Curtis

	• Extraction latérale de la batterie

	• Poignée de timon ergonomique et robuste 
pour assurer un maximum de confort à 
l’opérateur

	• Chargeur externe

	• Clé de contact

	• Bouton anti-écrasement sur la tête du timon

	• Conception compacte

i-ion
EN OPTION

MPB20LER : AVANTAGES DE LA BATTERIE LITHIUM-ION
•	 Durée de vie plus longue – 3 à 4 fois plus longue 

qu’une batterie plomb ouvert classique – réduit le cout 
d’investissement de la batterie.

•	 Meilleur rendement – la perte d’énergie pendant la charge 
et la décharge est de 30% inférieure – la consommation 
d’électricité est réduite.

•	 Durée de fonctionnement plus longue - grâce à une 
capacité énergétique plus élevée, perte plus faible et 
récupération plus efficace du courant provenant du  
freinage régénératif.

•	 Performances constamment élevées - avec une 
courbe de tension plus constante – assure une meilleure 
productivité des matériels pendant toute la durée d’un poste 
en travail en équipe.

•	 Charge plus rapide et charge d’opportunité possibles – 
charge complète en 1 à 2 heures - permet les recharges 
pendant de courtes pauses, sans endommager la batterie ou 
réduire sa durée de vie.

•	 Pas de changement de batterie - recharge rapide  
possible et fonctionnement continu avec une seule batterie.

•	 Aucun entretien - la batterie reste à bord du matériel lors 
de la charge - libère de l’espace de stockage et minimise 
les coûts.

•	 Pas de gaz - économise l’espace, l’équipement et les coûts 
d’une salle de charge et d’un système de ventilation.

•	 Protection intégrée – le système de gestion intelligent de la 
batterie (BMS) protège automatiquement la batterie contre 
les décharges, charges, tension et température excessives 
– élimine les erreurs d’utilisation.

•	 Plus de sécurité - pas d’émanation de gaz explosif, de fuite 
d’acide ou de levage de la batterie.

•	 Empreinte carbone réduite - une meilleure efficacité 
signifie une plus faible consommation d’électricité et une 
durée de vie plus longue de la batterie réduisant ainsi les 
besoins de fabrication de batteries de remplacement.
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5.1 Service brake  ELECTRO MAGNETIC 

Electric Motors 

6.1 Drive motor capacity (60 min. short duty) kW 1.2 

6.2 Lift motor output at 15% duty factor kW 1.2 

6.4 Battery voltage/capacity at 5-hour discharge V/Ah 24/210 

6.5 Battery weight kg 170 
 Battery dimension (LXWXH） mm 750X170X534 

Miscellaneous 8.4 Level of noise at the ear level of the driver according to EN 12053 dB(A) 70 
 

 

1.1 L’M L’M
1.2 MPB20ER MPB20LER
1.3
1.4
1.5 2000 2000
1.6 600 600
1.8 964 (1150) 964
1.9 1261 (1150) 1261

2.1 710 593
2.2 1300/1410 1300/1410
2.3 600/110 600/110

3.1 P/P  P
3.2 250X70 250X80
3.3 Single = 82X126 (Tandem = 82x98) 82X98(126)
3.4 127X57 127X57
3.5 1X+2/2 (4) 1X+2/2(4)
3.6 490 537
3.7 340/370/470/505 340/370/470/505

4.4 120 120
4.9 1150/1430 1050/1450
4.15 82 82
4.19 1760 (1150) 1760
4.20 610/1072 610/1072
4.21 775 775
4.22 54X180X1100(1150/1220) 54X180X1150
4.25 520/550/650/685 520/550/650/685
4.32 28 28
4.33c 1960 (1150) 1960
4.34c 2010 (1150) 2010
4.35 1600 (1150) 1600

5.1 4.7/4.8 7/7.1
5.1 7.0/7.1 4.7/4.8
5.2 0.039/0.056 0.025/0.035
5.3 0.064/0.050 0.035/0.030
5.8 6/12 8/20
5.10 Electro Magnetic Electro Magnetic

6.1 1.5 1.5
6.2 1.2 1.2
6.4 24/210 24V/125AH
6.5 170 60

750X170X534 700x176x564

Lead-acid Lithium
8.1 Curtis Curtis
10.7.1 70 70
10.7.3 < 2.5 < 2.5

24/30 24/50

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À PLATE-FORME RABATTABLE ET DIRECTION ÉLECTRIQUE MPB20(L)ER 2,0 tonne

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications  
conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

Q 	 (kg)
c	  (mm)
x 	 (mm)
y 	 (mm)

	 kg
	 kg
	 kg

 	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
b10 	 (mm)
b11 	 (mm)

h5         	 (mm)
h14       	 (mm)
h13       	 (mm)
l1           	 (mm)
l2           	 (mm)
b1    	 (mm)
s / e / l   	 (mm)
b5         	 (mm)
m2        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Wa        	 (mm)

	 km/h
	 km/h
               	 m/s
               	 m/s
                	 %
	

	 kW
	 kW
	 V /Ah
	 kg
         	 (mm)

	

	 dB(A)
	
	 V/Ah

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant
Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Dimensions des roues pivotantes (diamètre x largeur)
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de l’entraînement 
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de la charge
DIMENSIONS
Hauteur de levée
Hauteur du timon / matériel hors tout (min./max.)
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale, plate-forme relevée/abaissée
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale, plate-forme relevée/abaissée
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge (Accompagnant)
Vitesse de translation, avec/sans charge (Debout)
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
Frein de service
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Dimensions de la batterie (L x l x H)
DIVERS
Type de batterie
Type de commande d’entraînement
Niveau de bruit à hauteur d’oreille de l’opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 conduite/levage/ralenti LpAZ 

Tremblements des mains conformément à la norme EN 13 059:2002
Chargeur de batterie

Batterie
Accompagnant

Batterie
Accompagnant

ÉlectriqueÉlectrique

Lithium-ionLead-acid

Ast 	=		 Wa-x+l6+200
Ast 	=		 Largeur d’allée
Wa	 =	Rayon de braquage
a	 =	Distance de sécurité = 2 x 100 mm
R 	 = 	√(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6 = Longueur de palette (800 ou 1 000 mm)
b12	=	Largeur de palette (1 200 mm)



AC

GERBEUR ÉLECTRIQUE MONO-MÂT À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 
MSB12EM 
1,2 tonne

Conçus pour le stockage de charges de 1200 kg à 1,6 mètres ou 1,95 mètres de 
hauteur selon le modèle, nos gerbeurs mono-mât offrent aux opérateurs une vue 
dégagée permettant une entrée facile des pointes de fourches dans les palettes.  

Le bouton tortue, fourni d’origine, assure une grande maniabilité dans les zones exiguës.  
Il permet d’effectuer des opérations précises à vitesse lente avec le timon en position 
verticale.

Ces gerbeurs sont aussi équipés d’origine d’une levée initiale. Elle permet le 
franchissement d’obstacles en augmentant la garde au sol et le transport de deux 
palettes simultanément.

UN STOCKAGE  
RENTABLE

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

	• Capacité de charge : 1 200 kg

	• Différentes hauteurs de levée selon  
le modèle (1,6 m. et 1,95 m.)

	• Moteur de traction AC sans entretien

	• Batterie gel de 105 Ah sans entretien

	• Indicateur d’état de charge de la batterie  
et horamètre (BDI)

	• Contrôleur Curtis

	• Poignée ergonomique résistante  pour 
assurer un maximum de confort à l’opérateur

	• Levée initiale inclue

	• Chargeur intégré

	• Conception compacte

LEVÉE INITIALE EN STANDARD

i-ion
EN OPTION
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1.1 L’M
1.2  MSB12EM-1.6, 1.95M
1.3
1.4
1.5 1200
1.6 600
1.8 812
1.9 1272

2.1
2.2
2.3

3.1 PU/PU
3.2 195X70
3.3 80X70
3.4 150X60
3.5 1X+1/4
3.6 523
3.7 390

4.2 2050/2400
4.4 1600/1950
4.5 2060/2410
4.6 120
4.15 90
4.19 1690/1770
4.2 619
4.21 800
4.22 60/180/1070(1150)
4.25 570
4.32 17 ~ 137
4.33c 2286
4.34c 2224
4.35 1450

5.1 4.5/5
5.2 0.06/0.13
5.3 0.13/0.10
5.8 6/15
5.10 ELECTRO MAGNETIC

6.1 0.65
6.2 2.2
6.4 24v 105/120 (optional)
6.5 60.8

329X172X214

8.4 70

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

GERBEUR ÉLECTRIQUE MONO-MÂT À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT MSB12EM 1,2 tonne

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications  
conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

Q 	 (kg)
c	  (mm)
x 	 (mm)
y 	 (mm)

	 kg
	 kg
	 kg

 	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
b10 	 (mm)
b11 	 (mm)

h1	 (mm)
h3	 (mm)
h4	 (mm)
h5         	 (mm)
h13       	 (mm)
l1           	 (mm)
l2           	 (mm)
b1    	 (mm)
s / e / l   	 (mm)
b5         	 (mm)
m2        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Wa        	 (mm)

	 km/h
               	 m/s
               	 m/s
                	 %
	

	 kW
	 kW
	 V /Ah
	 kg
         	 (mm)

	 dB(A)
	

Batterie
Accompagnant

Ast 	=		 Wa-x+l6+200
Ast 	=		 Largeur d’allée
Wa	 =	Rayon de braquage
a	 =	Distance de sécurité = 2 x 100 mm
R 	 = 	√(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6 = Longueur de palette (800 ou 1 000 mm)
b12	=	Largeur de palette (1 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant
Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Dimensions des roues pivotantes (diamètre x largeur)
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de l’entraînement 
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de la charge
DIMENSIONS
Hauteur avec mât abaissé 
Hauteur de levée
Hauteur, mât déployé
Levage initial
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale, plate-forme relevée/abaissée
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale, plate-forme relevée/abaissée
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
Frein de service
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Dimensions de la batterie (L x l x H)
DIVERS 
Niveau de bruit à hauteur d’oreille de l’opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ 

Électrique

(en option)



AC

GERBEUR ÉLECTRIQUE À MÂT TÉLESCOPIQUE À CONDUCTEUR 
ACCOMPAGNANT
MSB12ES 
1,2 tonne

Conçus pour le transport sur de courtes distances et le gerbage de palettes jusqu’à 
3 mètres de haut. La gamme de gerbeurs à conducteur accompagnant MSB12ES 
intègre la technologie la plus récente. Puissants et robustes, ils peuvent être utilisés 
pour de nombreuses applications légères nécessitant une grande hauteur de levée. 
Nos gerbeurs MSB12ES seront vite indispensables dans votre entrepôt.
 
Le bouton tortue, fourni d’origine, assure une grande maniabilité dans les zones 
exiguës. Il permet d’effectuer des opérations précises à vitesse lente avec le timon 
en position verticale.
 
Ces gerbeurs sont aussi équipés d’origine d’une levée initiale. Elle permet  
le franchissement d’obstacles en augmentant la garde au sol et le transport  
de deux palettes simultanément.

ALLÉGER LA MANUTENTION 
DES PALETTES

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

	• Capacité de charge : 1 200 kg

	• Différentes hauteurs de levée selon le 
modèle (de 1,6 m. à 3,0 m.)

	• Moteur de traction AC sans entretien

	• Batterie gel de 105Ah sans entretien

	• Indicateur de l’état de charge de la batterie 
et horamètre (BDI)

	• Contrôleur Curtis

	• Poignée de timon ergonomique résistante 
pour assurer un maximum de confort à 
l’opérateur

	• Levée initiale inclue

	• Chargeur intégré

	• Conception compacte

LEVÉE INITIALE EN STANDARD

i-ion
EN OPTION
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1.1 L’M
1.2 MSB12ES, 1.6, 2.5, 3.0M
1.3
1.4
1.5 1200
1.6 600
1.8 788
1.9 1268

2.1 710
2.2 710/1000
2.3 220/490

3.1 PU/PU
3.2 195X70
3.3 80X70
3.4 150X60
3.5 1X+1/4
3.6 523
3.7 390

4.1 2122/1872/2122
4.4 1600/2500/3000
4.5 2122/3092/3592
4.6 120
4.15 90
4.19 1709(1789)
4.20 639
4.21 800
4.22 60/180/1070(1150)
4.25 570
4.32 17 ~ 137
4.33c 2286
4.34c 2224
4.35 1450

5.1 4.5/5
5.2 0.06/0.13
5.3 0.13/0.10
5.8 6/15
5.10 ELECTRO MAGNETIC

6.1 0.65
6.2 2.2
6.4 24/105
6.5 60.8
6.5 329X172X214

10.7 70

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

GERBEUR ÉLECTRIQUE À MÂT TÉLESCOPIQUE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT MSB12ES 1,2 tonne

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications  
conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

Q 	 (kg)
c	  (mm)
x 	 (mm)
y 	 (mm)

	 kg
	 kg
	 kg

 	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
	 (mm)
b10 	 (mm)
b11 	 (mm)

h1	 (mm)
h3	 (mm)
h4	 (mm)
h5         	 (mm)
h13       	 (mm)
l1           	 (mm)
l2           	 (mm)
b1    	 (mm)
s / e / l   	 (mm)
b5         	 (mm)
m2        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Ast        	 (mm)
Wa        	 (mm)

	 km/h
               	 m/s
               	 m/s
                	 %
	

	 kW
	 kW
	 V /Ah
	 kg
         	 (mm)

	 dB(A)
	

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant
Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Dimensions des roues pivotantes (diamètre x largeur)
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de l’entraînement 
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de la charge
DIMENSIONS
Inclinaison de la fourche, vers l'avant/arrière
Hauteur de levée
Hauteur, mât déployé
Levage initial
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face des fourches
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge transversale, plate-forme relevée/abaissée
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale, plate-forme relevée/abaissée
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
Frein de service
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Dimensions de la batterie (L x l x H)
DIVERS
Niveau de bruit à hauteur d'oreille de l'opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ 

Batterie
Accompagnant

Électrique

Ast 	=		 Wa-x+l6+200
Ast 	=		 Largeur d’allée
Wa	 =	Rayon de braquage
a	 =	Distance de sécurité = 2 x 100 mm
R 	 = 	√(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6 = Longueur de palette (800 ou 1 000 mm)
b12	=	Largeur de palette (1 200 mm)



DC

PRÉPARATEUR DE COMMANDE MOYENNE HAUTEUR
MOPB3E 
Plate-forme opérateur d’une capacité de 150 kg, hauteur de levée jusqu’à 3 m.

Le préparateur de commandes L’M est une solution plus sûre et plus productive que 
les escabeaux mobiles couramment utilisés sur les lieux de travail. Le préparateur de 
commande MOPB3E a été conçu en gardant toujours la sécurité de l’opérateur et la facilité 
d’utilisation à l’esprit. Vous pouvez ainsi augmenter la productivité et l’efficacité de votre 
entrepôt tout en réduisant les risques de chutes.

Parmi ses nombreux avantages, citons son mât extrêmement stable et sa conception 
compacte. Son faible rayon de braquage et ses commandes tactiles en font la solution 
idéale et sûre pour la préparation de commandes de faible volume et moyenne hauteur 
dans les magasins, les commerces de détail et les entrepôts. 

Le MOPB3E peut également être utilisée pour des tâches d’entretien jusqu’à  
3 m de haut.

POURQUOI ENCORE UTILISER 
DES ESCABEAUX MOBILES ?

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

	• Capacité de la plate-forme opérateur  
(1 personne autorisée) : 150 kg. 

	• Entièrement électrique, pouvant être conduit 
à hauteur maximale.

	• Feux à éclats.

	• Hauteur maximale de levage de la plate-
forme : 3 m.

	• Hauteur de portée jusqu’à environ 5 m.

	• Contrôleur Zapi.

	• Moteur CC.

	• Chargeur de batterie intégré. 

	• Batterie gel sans entretien 24V/105Ah 
(250Ah en option).

	• Capacité de la tablette de chargement :  
90 kg.

	• Vitesse de conduite avec mât abaissé :  
4,5 km/h.

	• Dispositif de remorquage disponible  
en option.

STRUCTURE COMPACTE
	• Sa faible largeur de 750 mm facilite le travail dans les allées étroites.

	• Le plateau réglable en hauteur permet une grande visibilité, pour une préparation des commandes 
ergonomique, sûre et efficace. 

	• La structure solide du mât et la stabilité du châssis permettent une manutention sûre des charges 
à une hauteur de travail maximale.

	• La faible hauteur de la marche d’accès facilite l’entrée sur la plate-forme.

	• Roues en polyuréthane pour une plus grande stabilité lors de la manipulation de la charge.  

 
SÉCURITÉ
	• Détection de la présence de l’opérateur sur toute la plate-forme. Lorsque les portillons sont 
ouverts, les fonctions d’élévation et de translation sont désactivées.

	• Des capteurs contrôlent le positionnement des deux mains sur les commandes pour activer les 
fonctions de levage et de déplacement.

	• Les capteurs de présence de l’opérateur contrôlent si les deux pieds sont positionnés 
correctement et naturellement sur la plate-forme. Les fonctions de déplacement et de levage / 
descente s’arrêtent automatiquement si l’un des pieds est retiré.

	• Bouton d’arrêt d’urgence et avertisseur sonore.

	• Réduction automatique de la vitesse de translation en fonction de la hauteur d’élévation 
(commande d’élévation) à différentes hauteurs.

	• Point d’ancrage pour la fixation du harnais de sécurité.

 
CONTRÔLE FACILE
	• Fonction de vitesse lente pour les manœuvres en allées très étroites.

	• Contrôle tactile.

	• Contacteur à clé.

	• Indicateur de l’état de charge de la batterie et horamètre (BDI).
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1.1 L’M
1.2 MOPB3E
1.3
1.4
1.5 90+150
1.9 1145

2.1 750
150
90

3.1 P
3.2 250X60
3.4 180X50
3.5 2X/2

4.2a 1590
4.4 3000
4.5 4255
4.14 3000
4.19 1500
4.21 750
4.35 1300

700X500

5.1 4.5
5.2 0.14
5.3 0.13
5.8 5

6.1 0.5
6.2 2.2
6.4 24V/105 (250)
6.5 52/70

260X168X217 (260X180X275)

8.1 DC Zapi

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

PRÉPARATEUR DE COMMANDE MOYENNE HAUTEUR MOPB3E Plate-forme opérateur d’une capacité de 150 kg, hauteur de levée jusqu’à 3 m.

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications  
conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

Q	 (kg)
y	 (mm)
	
	 kg
	 kg
	 kg
	
	
	 (mm)
	 (mm)
	
	
h1	 (mm)
h5	 (mm)
h4	 (mm)
h12	 (mm)
l1	 (mm)
b1/b2	 (mm)
Wa	 (mm)
	 (mm)
	
	 km/h
	 m/s
	 m/s
	 %

	 kW
	 kW
	 V /Ah
	 kg
	 (mm)

Batterie
Debout

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant
Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de la charge
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Capacité de la plateforme opérateur
Capacité de la tablette
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues pivotantes (diamètre x largeur)
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
DIMENSIONS
Hauteur avec mât abaissé 
Hauteur de levée
Hauteur, mât déployé
Hauteur de plate-forme, soulevée
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Rayon de braquage
Dimensions de la tablette (Longueur x largeur)
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Dimensions de la batterie (L x l x H)
DIVERS
Type de commande d’entraînement

Wa 	= 	Rayon de braquage
a	 =	Distance de sécurité = 2 x 100 mm
R 	 = 	√(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6 = Longueur de palette (800 ou 1 000 mm)
b12	=	Largeur de palette (1 200 mm)



AC

TRACTEUR ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR PORTÉ ASSIS
MT30E, MT60E 
3,0 - 6,0 tonnes

Robustes, les tracteurs électriques L’M dépassent les attentes 
dans les applications qui exigent de l’endurance sur de longues 
distances. Confortablement installé sur le siège conducteur, 
l’opérateur peut transporter des marchandises pendant toute la 
durée d’un poste de travail en équipe.

Disponibles avec des capacités de traction de 3 tonnes (MT30E) ou 
6 tonnes (MT60E), les tracteurs sont construits avec une garde au 
sol élevée. L’opérateur peut ainsi facilement déplacer les charges 
en intérieur comme en extérieur, quel que soit l’environement.

Avec une vitesse de remorquage maximale de 7 km/h, c’est un 
choix judicieux pour répondre aux exigences les plus strictes, tout 
en fonctionnant efficacement et en toute sécurité.

UNE RÉSISTANCE INÉGALÉE, 
UNE SOLIDITÉ IMBATTABLE

PERFORMANCES

	• Contrôle proportionnel de la vitesse de déplacement,  
jusqu’à 14 km/h (6 t) à vide.

	• La puissance du moteur d’entraînement AC offre des  
performances élevées.

	• Extraction latérale de la batterie pour un changement facile  
(en option sur le MT30E uniquement). 

 
FIABILITÉ ET ENTRETIEN

	• Les goupilles de remorquage à dégagement rapide facilitent le 
verrouillage et le déverrouillage du crochet de remorquage.

	• La robustesse du capot offre une protection contre les chocs et les 
infiltrations d’eau.

	• Robuste et ne nécessitant pas d’entretien, le moteur de traction AC 
permet des transitions en douceur d’un point à un autre.

	• Le variateur étanche dispose d’une protection IP65 contre les 
infiltrations d’eau et de poussières.

	• Prises de haute qualité et faisceaux électriques robustes.

	• Le display indique l’état de charge de la batterie, l’horamètre et les 
codes erreurs.

	• La direction électrique (EPS) facilite le braquage et réduit la fatigue du 
conducteur (en option sur le MT60E uniquement).

 
SÉCURITÉ

	• Un contacteur de sécurité sous le siège garantit que l’opérateur est 
assis avant de démarrer le tracteur (en option).

	• Le système de freinage électromagnétique assure une décélération 
régulière et très fluide (de série sur le MT30E, en option sur le MT60E).

	• Frein à main mécanique (de série sur le MT60E). 

	• Les feux de série avertissent les piétons situés à proximité de 
l’approche du chariot.

	• Des commandes déportées (en option) permettent de positionner 
l’attelage du tracteur avec précision dans l’axe de l’anneau du timon 
de remorque.

	• La cabine semi-fermée offre un abri contre la pluie fine (en option).

	• Volant réglable en inclinaison pour un usage plus aisé.
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L’M L’M
MT30E MT60E (AC)

1.2
1.3
1.4 3000 6000
1.5 750 / 75 1500 / 150
1.7 280 / 350 280 / 350
1.9 1055 1280

2.1 780 1280
2.2 310 450
2.3 470 830

3.1 Solid - rubber Solid - rubber
3.2 15*4 ½-8 15*4 ½-8
3.3 15*4 ½-8 4.00-8
3.5 1/2X 1/2X
4.5 860 946

382 450

4.8 910 910
4.9 1270 1250
4.10 ≥54° ≥45°
4.11 ≥37° ≥40°
4.12 90 100
4.19 1720 1940
4.21 968 1100
4.35 1490 1650

5.1 - 5.2 6.5 / 10 7 / 14
5.7 - 5.8 8 / 10 6 / 15
5.10

6.1 3 5
6.4 36 / 250 48 / 400
6.5 250 610

8.1 Mosfett Mosfett
8.2 68 68
8.3 Traction pin (26) Traction pin (26)

VDI – PERFORMANCES & DIMENSIONS

TRACTEUR ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR PORTÉ ASSIS MT30E, MT60E 3,0 - 6,0 tonnes

Les caractéristiques fournies sont sous réserve de modifications  
conformément à notre politique d’amélioration continue de nos produits.

BDI STANDARD
Le display indique l’état de charge de la batterie, 
l’horamètre et les codes erreurs.

VOLANT RÉGLABLE
Le volant peut être réglé pour s’adapter à l’opérateur.

Q	 (kg)
F	 (N / kg)
h1/h2	 (mm)
l1	 (mm)
	
	 kg
	 kg
	 kg
	
	
	 (mm)
	 (mm)
x= motrices	
w1	
l2	 (mm)
	
h3	 (mm)
h	 (mm)
°	
°	
x	 (mm)
L	 (mm)
W	 (mm)
Wa 	 (mm)
	
	 km/h
	 %
	
	
	 kW
	 V /Ah
	 kg
	
	
	 dB(A)

Mécanique/Hydraulique Mécanique/Hydraulique

Traction pin (26)Traction pin (26)

Pneu Plein SouplePneu Plein Souple

Batterie
Assis

Batterie
Assis

CARACTÉRISTIQUES
Fabricant 
Désignation du modèle du fabricant
Source d'alimentation
Type de cariste
Capacité de traction
Effort au crochet
Hauteur d’attelage
Empattement
POIDS
Poids du chariot sans charge, avec poids maximum de la batterie
Poids par essieu avec charge nominale, et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyuréthane, N=Nylon, C=Caoutchouc côté conducteur/charge
Dimensions des roues, côté arrière
Dimensions des roues, côté de la charge
Nombre de roues, côté de la charge / de l’entraînement (x=entraînées)
Largeur train arrière
Distance de l’accroche / Essieu AR
DIMENSIONS
Hauteur de siege/ plate-forme
Hauteur hors-tout
Angle d’approche AV α1
Angle d’approche AR α2
Hauteur de Chassis
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Rayon de braquage
PERFORMANCES
Vitesse de translation, avec/sans charge
Pente franchissable, avec/sans charge
Frein de service
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
DIVERS
Type de commande d’entraînement
Niveau de bruit à hauteur d'oreille de l'opérateur conformément aux normes EN 12 053:2001 et EN ISO 4871 au travail LpAZ 
Traction à crochet
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L’M - Le choix économique et de grande qualité 
pour les tâches de manutention classiques en 
entrepôt. Nous vous facilitons le travail !

 

FACILE D’ENTRETIEN
Grâce à la simplicité du choix des composants et des 
spécifications, l’entretien est facile. 
N’hésitez pas à contactez votre concessionnaire MLE le plus 
proche pour plus de conseils dans la gestion de vos flux 
logistiques.
 
LE PLUS FAIBLE COÛT DE POSSESSION
L’utilisation de composants éprouvés, de haute qualité 
et robustes offre un fonctionnement fiable et contribue à 
minimiser les effets causés par l’usure générale. 

Combiné à la disponibilité rapide en pièces de rechange 
économiques, les matériels L’M nécessitent peu d’entretien 
pour maintenir les coûts à un niveau le plus bas.

Les matériels de magasinage L’M sont la solution parfaite 
pour répondre aux besoins de  manutention en entrepôt de 
faible ou moyenne intensité qui nécessitent une machine 
robuste et fiable.

WFGL2047 (1220)
©2020, MLE B.V. Tous droits réservés.


