
NACELLE À FLÊCHE ARTICULÉE DIESEL JLG - Réf: NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE DIESEL
JLG 12.33 À 48.15 M

Gamme de nacelles 7 roues motrices avec essieu oscillant permettant d'évoluer sur terrains irréguliers.

Vous pouvez faire votre choix parmi sept nacelles de différentes hauteurs de travail pouvant atteindre 48.15 
m.

Solution économique parfaitement adaptée jusqu'à des travaux à très grande hauteur

Etat : Neuf
Nous consulter

 Conseillé pour :

Tous travaux extérieurs en hauteur
Sols irréguliers

 Points forts :

Gamme de 7 nacelles 
Modèles à flèche articulée pour accéder aux endroits les plus inaccessibles
Essieu oscillant 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Principales caractéristiques techniques 

Portée d’action : de 6.71 m à 23.55 m 
Hauteur de travail: 12.33 m à 48.15 m
Capacité de surplomb de 5.17 m à 18.44 m
Bras pendulaire
Rotation de la tourelle
Commandes de translation et d'élévation proportionnelles et simultanées
4 roues motrices
Moteurs diesel dernière génération



Système de sécurité anti-écrasement opérateur en série
Capacité de plate-forme de 230 kg (illimitée) à 450 kg permettant de prendre plus d'outillage ou de matériaux pour

un temps de travail prolongé.
Commande moteur à vitesse variable pour un meilleur rendement énergétique et des coûts d'exploitation réduits.
Temps d'élévation maximale réduit de 50 %* (*les données réelles sont susceptibles de varier) pour une meilleure

productivité des opérateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur de levage (mm) 12.33 à 48.15 m

Intérieur / Extérieur /
Mixte Extérieur

Energies Diesel

Agence toutes

Pneus pneus tout
terrain

OPTIONS :
Gyrophare
Prise 220 V. dans le panier
Conduite d'air vers la plateforme
Génératrice embarquée
Alarme tout mouvement
Phare de travail

SERVICES :

======= Caractéristiques techniques Hauteur de levage (mm) 12.33 à 48.15 m Intérieur / Extérieur / Mixte Extérieur
Energies Diesel Agence toutes Pneus pneus tout terrain #} >>>>>>> 3a24173fa4a550adc32319607d5d319fa71940f7


